
Zahrádka (zahradní kůlna s oplocením, studnou a lavičkou) 

 - Návod k sestavení 
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Přípravné práce: pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé 

kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Všechny díly stavebnice pečlivě 

vyřezejte z kartonků, a to nejen spojovací můstky, ale prořízněte i všechny řezy, které jdou skrz. 

Zabráníte tím nežádoucímu vytrhnutí materiálu v případě, že by nedošlo k úplnému proříznutí při 

výrobě. 

Potřebné pomůcky a materiál: temperové, lihové či syntetické barvy, disperzní lepidlo a 

sekundové lepidlo, cca 1 cm měkkého drátku prům. 0,5-0,3mm na madlo čerpadla pumpy, 

průhlednou fólii na okno. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové 

pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, (starý zubní) kartáček na čištění laserovaných dílů.  

Sestavení kůlny:  

 Na základovou desku (1) postupně lepit stěny (2), (3), (4) a (5); 

 Okno ve stěně (2) zevnitř přelepit průhlednou folií, celek zakrýt záklopem (6); 

 Přeložit díl (7), ze spodní strany nabarvit prkna střechy, ze shora nabarvit matnou černou – asfaltový 

papír – a přilepit na celek, nechat proschnout; 

 Nabarvit kůlnu barvou opršelého dřeva a nebo podle vaší předlohy;  

 z dílů 3x (8) sestavte skruže studny, z dílů 2x (9) slepených zády k sobě a za pomocí tenkého drátku 

sestavte ruční čerpadlo pumpy, nabarvěte a sestavte jako celek s dílem (8); 

 plotové sloupky (10) slepte vždy 2 zády k sobě a nabarvěte,  

 na plotová pole (15) přilepte podélné svlaky (16), branku (11) a (12), dvoudílnou bránu 2x (13) a 2x 

(14) zkompletujte také, po zaschnutí vyřízněte z rámů a nabarvěte - z pomocí sloupků (10) pak 

vztyčte plot podle vašich dispozic;  

 sestavit lavičku (17) a (18) a nabarvit; 

 



Rozměry modelu (kůlny):  

Ve velikosti H0: 70x37mm, výška cca 37mm; celková délka plotu 41 cm;  

ve velikosti TT: 50x26mm, výška cca 26mm, celková délka plotu 30 cm.   

 

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku,  než-li konkrétní 

modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat 

finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný. 

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů anebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na 

domecky.info@centrum.cz. Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce 

na www.kb-model.eu. Zde lze také stáhnout i tento návod. 

Karel Barták  
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