Model strazniho domku KkStB typ. listu 4/H s Cekarnou 531/H - navod ke
stavbé

@madé[ LAS 4046 TT;  LAS 5046 HO

Strazni domek podle normalie 4/H kkStB byl jednim z nejroz$ifenéjSich typu straznich domki pfedevsim na
mistnich drahach prediitavské ¢asti monarchie budovanych podle lokalkového zakona z r. 1893, a to na drahach
financovanych nebo garantovanych za Ucasti rakouského stétu. Casto se pouZival jako jeding stanicni budova v
nejmensich stanicich a nakladistich nebo v zastavkach, kde byla nutna trvala pfitomnost drazniho zaméstnance.
Nékdy se k nému pfistavovala dfevéna Cekama podle normalie 531/H. Domky, dnes uz Casto k nepoznéni
plestavéné, je mozno vidét napfiklad na poSumavskych lokalkach, na trati Mélnik — M$eno, na fadé moravskych
lokéalek i na uzkorozchodnych tratich. Na ¢eskomoravské transversalni draze se stavély z neomitnutych cihel a s
dfevénou pfistavbou u zadni Stitové zdi plnici funkci hospodéarského zazemi (suchy zachod, chlivek, dfevnik).
Stavebnice tohoto modelu byla zpracovana podle dochovaného typového listu.

Pripravné prace: Peclivé si prostudujte stavebnici a navod na jeji sestaveni, promyslete jednotlivé
kroky stavby a pfipravte si potiebné naradi, pomlcky a material. Dily z kartonu vyfezavejte! Vyfiznéte
z dilu (1) vloZzené dily (13), (14), (16), (26), (27) a (30). Pro v8echny z&klopy stfech plati, Ze ohybaci
drazka musi byt UVNITR ohybu (v budové); stfechy (17), (31) a (34) si dopfedu nabarvéte, z rubové
strany také po okraji cca 1 ¢cm, barvou znazorfujici podbijeni stfechy.

Potiebné pomucky a material ke stavbé: malifskd barva, temperové, lihové Ci syntetické barvy
(Cerna, hnéda, zelena, Seda), disperzni lepidlo a sekundové lepidlo. Z pomlcek je to niz s odlamovaci
Cepeli, skalpel, fezaci podloZka, ocelové pravitko, pinzeta, Stétce ¢. 4-6, kartaCek na Cisténi
laserovanych dild.




Sestava budovy:

¢ na zakladni desku (1) postupné lepit obvodové stény domku (2),(3),(4),(5), pfedstavek z 2x (6) a (7);

Pfilepte nabarvenou podlahu ¢ekarny (8);

na okenni otvory z vnitfku budovy vlepit “zesileni zdi" - Spalety 4x (12);

budovu oblepit dokola podezdivkou (9) - pozor na umisténi sklepniho okénka;

pfilepit na budovu lizény (Stuky Stitovych stén) 3x (10) — dvé velké a jedna mala k predstavku,

podéiné dily 4x(11);

vlepit do Stitovych stén zevnitf ven pozednice 6x (13), do pfedstavku vchodu 3x (14);

e zdili (18), (19) a (20) sestavte delSi sténu dfevéné ¢ekarny, z dilG (21), (22), (23) a (24) Stitovou
sténu dievéné Cekarny;

e sdilem (25) a vytvofenymi sténami sestavte ¢ekarnu, do Stitové stény vlepte vycnivajici hfebenovy
tram (26) a do dilu (5) — naproti také;

o zdilG 6x (26) a 3x (27) sestavte a nabarvéte lavice do ¢ekarny a viepte je dovnitf;

o Cekarnu zaklopte stfechou (29), viepte jalovou krokvici (30) na vy€nivajici pozednice ve $titové sténé
Cekarny. Stfechu ekarny prekryjte krytinou (31);

e Predstavek vchodu budovy domku zaklopte dilem (15), pfilepte nabarvenou jalovou krokvici (16) a
zakryjte stfechou (17);

e nyni zaklopte budovu strazniho domku dilem (32), vlepte jalové krokvice 2x (33) a zakryjte
nabarvenou stfechou (34);

o sestavit a nabarvit komin z dilt 4x (35) a osadit kominovou hlavici (36), viepit ho do budovy;

¢ nabarvit arSik s okny, okna sloupnout ze samolepky, pfilepit na félii, pfesné obstfihnout a poté viepit
do budovy: 4x (42) zvenci, 4x (43) zevniti a 2x (44) podkrovi;

¢ nabarvit a pfilepit po stranach oken okenice 8x (45), vlepte nabarvené dvefe (41);

¢ nabarvit a pfilepit hfebenace (37), nabarvit, sestavit a pfilepit okapové Zlaby 2x (38) a okapové svody

4x (39) a 4x (40);

Natirani budovy: osvédCila se smés malifské barvy (napf. Primalex) obarveny ténovacimi barvami
nebo temperami a smichany s nékolika kapkami disperzniho lepidla a akrylatové barvy. Pfi natirani
dbejte toho, aby se barvou nezanesly spary ,ve Stukovani®, ale aby zUstaly plastické. Po prvnim natéru
doporucuiji pfebrousit kapky a propilovat event. kapky v rozich okennich otvorl. Druhy natér po Gplném
zaschnuti prvniho, trochu fidSi. Pfi barevném provedeni budovy se orientujte podle fotografii pfediohy.

Okna modelu z vnitfni strany dovybavte z&clonami. Model je mozno dotvofit dalSimi detaily, jako
telefonnim automatem na zdi, poStovni schrankou, odpadkovymi koSi, vylevkou, lavickami, venkovnim
osvétlenim, nasténnymi hodinami, rozvodnou a pojistkovou skfini apod.

Rozméry modelu: (S x hi xv) HO = 162x96x90mm
TT = 118x64x62mm

Tip pro stavbu: osvédCilo se pfed barvenim napoustét hrany kartonu (hlavné na rozich) vtefinovym
lepidlem, po vytvrdnuti Ize karton opatrné brousit jako plast a netfepi se (v pfipadé potieby zbrouSeni
pfesahu pfes hranu).

Néavod je pouze orientacni, popisujici spise sled jednotlivych kroki pfi sestaveni domku, nez-li
konkrétni modelafské techniky — kaZzdy modelal ma svij vZity zplsob prace a je pouze na ném, jak
bude vypadat finalni vyrobek a jak dalece bude detailné zpracovany.

Preji hodné zabavy. V pfipadé dotazi nebo zdjmu o dal§i modely budov a doplikiu piste na
domecky.info@centrum.cz . Modely dal$ich draznich budov fezanych laserem z kartonu jsou také v

nabidce na www.kb-model.eu . Zde Ize také stahnout i tento navod.
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