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Die Vorarbeiten: Studieren Sie den Baukasten und die Montageanleitung sorgfaltig
durch, Uberlegen Sie sich die einzelnen Schritte des Baues und bereiten Sie sich die
notwendigen Werkzeuge, Hilfsmittel und das Material vor. Alle Teile vom Baukasten
schneiden Sie aus den Kartonen sorgfaltig aus, und zwar nicht nur die
Verbindungsbriicken, aber schneiden Sie auch alle Schnitte durch, die man ganz durch
schneiden kann. Damit verhindern Sie dem unerwinschten Ausreissen des Materials in
dem Falle, dass es zu dem vollstdndigen Durchschneiden bei der Herstellung nicht
kommt.

Das erforderliche Material: der Dispersionskleber und Sekundenkleber, die Farben, die
Stecknadel ohne Képfchen.

Der Zusammenbau vom Modell: Beugen Sie den Mantel vom Stand, biegen Sie den
Ladentisch nach innen um und damit I6sen Sie den Ausschnitt vom Fenster. Den unteren
Teil vom Stand kleben Sie mit dem (roten) Teil des Mantels um, kleben Sie von der Seite
die Eingangstur auf. Kleben Sie von zwei Teilen den Boden vom Stand und das Dach
zusammen, der kleinere Innenteil vom Stand begrenzt die Platzierung von der Grundlage
und vom Dach. Bearbeiten Sie - biegen Sie ,die Brille“ um — die Fenster vom Stand mit
der Nische nach innen, biegen Sie aus der Folie ,das Glas“ von den Fenstern und kleben
Sie das Glas von den Fenstern ein. Kleben Sie sie an den Stand auf. Farben Sie die
Grundplatte an, platzieren Sie sie und kleben Sie sie auf. Jetzt kdnnen Sie den Stand mit
der Inneneinrichtungen und der Figur (nach den Anforderungen vom Modellbauer)
ausstatten. Danach kleben Sie das Dach auf, von oben farben Sie es mit schwarzer
Farbe an. Befestigen Sie an die Stirnseite Uber das Fenster die Buchstaben PNS
(Postzeitungsdienst), platzieren Sie auf die Hinterseite oder auf die Seite die Stecknadel,




die den Mast von der Stromversorgung imitiert. Unter das Ausgabefenster kleben Sie
den Ladentisch auf.

Die Anleitung zum Bau dient nur zur Orientierung und sie beschreibt eher die Folge von
einzelnen  Schritten bei dem Zusammenbau des Modells als konkrete
Modellierungstechniken. Jeder Modellbauer hat seine eigene eingeblirgerte Arbeitsweise
und es héngt nur von ihm ab, wie das Endprodukt aussehen und wie es detailliert
bearbeitet sein wird.

Ich wiinsche viel Spass. Bei Fragen oder Interesse an weiteren Modellen von Gebé&uden
und Zubehér schreiben Sie an die E-mail domecky.info@centrum.cz. Die Modelle von
weiteren Eisenbahngeb&uden, die aus Karton mit Laser geschnitten sind, sind auch im
Angebot auf den Webseiten www.kb-model.eu. Hier kbnnen Sie auch diese Anleitung
herunterladen.
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