
Modell des Plattenhauses - Empfehlungen zum Bau

LAS 4105 TT        LAS 5105 H0

Es handelt  sich um Plattenhaus mit  3  Stockwerke der  Reihenaufbau,  der  in  den 70.-80.  Jahren des 20.  Jahrhunderts  oft
aufgebaut wurde. Es passt gut zu Randstadtteilen, es kann ganz allein stehen oder in der Reihenbebauung sich befinden.
Empfehlungen zum Bau für ähnliches Modell aus Karton wurde jemals publiziert in einem Buch von Ivo Tvarůžek- Modelová
kolejiště – 1.díl Stavby a doplňky (NADAS 1970) („Modellgleisanlagen- 1. Teil Bauten und Beiwerke“)  aus dem ich bei der
Herstellung dieses Modells ausging.

Vorarbeiten:  Studieren  Sie  den  Baukasten  und  die  Empfehlungen  zum Zusammenbau  sorgfältig,  überlegen  Sie  sich  die
einzelnen Schritte des Baus und bereiten Sie die erforderlichen Werkzeuge, Hilfsmittel und Materialien vor. Schneiden Sie die
Teile aus Karton aus! Aus dem Teil 21 schneiden Sie die Teile 11 und 12 aus, aus dem Teil 13 den Teil 15 und aus dem Teil 17
den  Teil  19.  Vor  dem Zusammenbau  empfehle  ich  die  einzigen  Teile  erstens  zu  streichen,  es  erleichtert  die  nachherige
Manipulation beim Aufbau und es ist einfacher kleine ungefärbten Stelle fertig zu machen als das ganze Gebäude zu streichen.

Erforderliche  Hilfsmittel  und Materialien  zum Bau: Holzträger  3x3mm (2x2mm),  Tempera-,  Sprit-  oder  Kunstharzfarben
(schwarz,  braun,  grün,  grau),  Malerfarbe  (z.B.  PRIMALEX),  Dispersionsklebstoff  und  Sekundenklebstoff,  dünne  Folie  zur
Verglasung der Fenster. Hilfsmittel sind folgende erforderlich: Cuttermesser, Skalpell, Schneidunterlage, Stahllineal, Pinzette,
Pinsel Nr. 4 – 6. 

Zusammenbau des Gebäudes: Die Frontwand – Teil Nr. 1- legen Sie auf die Vorderseite hin und auf die Rückseite kleben Sie
den Teil 2, dann kreuzweise Teile 3 und 4 und waagerecht den teil 5- orientieren Sie sich nach dem Vorlage Nr. 1A und 1B.
Jetzt machen Sie mit der Zusammenstellung der Seitenwände weiter, in den Teil 1 kleben Sie die Innentrennwand 6- Illustration
1C- und schließen Sie mit den Teilen 7 und 8 ab. Auf der Vorderseite kleben Sie den Teil 9 über die Kante der Parterrefenster
über die ganze Breite der Frontalwand. Stellen Sie die Rückwand des Hauses aus dem Teil 10 zusammen, auf den Sie die Teile
11  und  12  aufkleben-  Treppenfensternische.  Achten  Sie  auf  die  Ortung  der  Fensternischen,  die  werden  in  einem
"Zwischenstock" platziert- Illustration Nr.2. 



Machen Sie mit der Zusammenstellung der Seitenwände weiter- in die Löcher im Teil 13 setzen Sie Modellstecknadeln mit der
Spitze nach oben und danach mit ihren Hilfe setzen Sie fest und kleben Sie die Teile 14 und 15 auf. Nach dem Durchtrocken
entfernen Sie die Steckadeln und den zusammengebauten Gesamtteil kleben Sie aus der Rückseite auf den Teil 16. Damit ist
eine  der  Seitenwände  zur  gesamten  Zusammenstellung  vorbereitet-  Illustration  Nr.  3.  Die  andere  Wand  stellen  Sie  mit
derselben Vorgangsweise aus den Teilen 17 bis 20 zusammen. Aus den zusammengestellten Wänden stellen Sie mit der Hilfe
von  der  Grundplatte  21  den  Umfangteil  des  Hauses  zusammen,  zur  Frontalwand  kleben  Sie  den  Teil  22  unter  die
Parterrefenster. Schließen Sie mit dem Dach 23 ab. Auf die gekennzeichnete Mitte kleben Sie Träger mit der Stärke 3,0 mm (für
TT ist es 2,0mm) und von Oben schließen Sie mit dem Teil 24 ab. 

Jetzt ist die passendste Zeit Streichen des Modells fertig zu machen, vorzugsweise über
die Ecken und Verbindungen der Flächen. Grundplatte 21 streichen Sie um das Haus mit
der Betonfarbe. Auf dem Dach füllen Sie die Schornsteine aus den Teilen 3x 25 und 26
und Eingangsdeckel aus den Teilen 2x 28 nach und veranschaulichen Sie die Spengler-
Elemente  (man  kann  selbstklebeband  Alufolie  benutzen).  Danach  bedachen  Sie  das
Dach mit "asphaltischen Streifen IPA"- am besten aus Malerpapierband, schneiden Sie
Streifen 0,8mm für TT oder 1,2mm für H0 und benutzen Sie sie als Bedachung, danach
streichen Sie sie mit schwarzen Mattfarbe. Einfachere Methode ist das Schleifpapier mit
der  Körnung 1200 zu benutzen.  Beim Haupteingang des Gebäudes positionieren  Sie
Unterstützungssäule aus dem Prisma 3x3mm (für TT ist es 2x2mm) und streichen Sie es
mit der Farbe der Fassade. Beim Hintereingang installieren Sie das Dach aus den Teilen
27.

Das Modell kann mit weiteren Details, wie z. B. mit Vorhängen, Blumentöpfe, Schornsteinaufsätze, Außenbeleuchtung, usw.,
vollendet werden

Abmessungen des Models: (B x T x H) H0 170 x 100 x 120mm 
TT 124 x 73 x 87 mm

Tipp  für  den  Bau: Es  hat  sich  bewährt,  die  Kanten  des  Kartons  (besonders  an  den  Ecken)  vor  dem  Bestreichen  mit
Sekundenkleber zu tränken. Nach dem Aushärten kann der Karton vorsichtig wie Kunststoff geschliffen werden und er zerfranst
nicht (bei Bedarf des Schleifens von Kantenüberstand). 

Die Anleitung dient nur zur Orientierung und beschreibt eher die Folge einzelner Schritte beim Zusammenbau des Gebäudes als
konkrete Modellbautechniken – jeder Modellbauer hat seine eigene eingebürgerte Arbeitsweise und es hängt nur von ihm selbst
ab, wie das Endprodukt aussehen und wie detailliert es verarbeitet sein wird. Viel Spaß! Bei Fragen oder Interesse an weiteren
Modellen  von Gebäuden und Zubehör  schreiben Sie an die E-Mail-Adresse  domecky.info@centrum.cz.  Weitere  Modelle
lasergeschnittener Eisenbahngebäude aus Karton werden auch unter  www.kb-model.eu angeboten.  Hier können Sie auch
diese Anleitung herunterladen.
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