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Der Zusatzteil zu den Briickenmodellen aus der Produktion KB Model, der fiir alle Typen von
Briicken anwendbar ist.

Die Vorarbeiten: Vor dem Beginn der Vorarbeiten studieren Sie den Baukasten und die
Montageanleitung sorgfiltig durch und iiberlegen Sie sich das Bauverfahren. Bereiten Sie
sich die notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel vor. Die Teile vom Baukasten REISSEN
Sie grundsitzlich nicht AUS, aber schneiden Sie sie so aus, damit Sie sie leicht aus dem
Karton herausnehmen konnen. Andernfalls droht ihre unwiederbringliche Beschiddigung.
Wir empfehlen, die Kartone mit den Teilen von der Briicke und auch die Kartone mit den
Stiitzen vor der Zusammensetzung mit dem entsprechenden Farbton von grauer Farbe zu
farben. Sie konnen den Karton ausgezeichnet bespritzen, z.B. mit der Sprithfarbe. Dann kann
man die fertige Briicke besser nachfirben. Die erforderliche Hilfsmittel und das Material
zum Bau: das Skalpell oder der Rasierklingenschneidezahn, die Pinzette, der Pinsel Nr. 4,
das Stahllineal, der Sekundenkleber und Dispersionsklebstoff, die Farbe fiir die Stiitzen (am
besten Alkoholfarbe).

Der Zusammenbau von den Stiitzen: Setzen Sie die Stiitze aus den Teilen 1-7 zusammen,
die Teile 2x 7 kleben Sie noch nicht auf. Nach dem Zusammenbau empfehlen wir den
eventuellen Anstrich und das Patinieren von der Briicke und von den Stiitzen und ihre
Platzierung (Einpassung) in das Terrain. Installieren Sie auf die Briicke und auf die Stiitzen
das Gleis. Nach der Einpassung und Fixierung vom Gleis konnen Sie die Teile 2x 7 auf jeder
Stiitze (es ist notig den Teil nach Bedarf einzuschneiden) autkleben und nachfarben und das
Gleis schottern.

Die Anleitung dient nur zur Orientierung und sie beschreibt eher die Folge von einzelnen
Schritten bei dem Zusammenbau des Modells als konkrete Modellierungstechniken. Jeder



Modellbauer hat seine eigene eingebiirgerte Arbeitsweise und es hdngt nur von ihm ab, wie
das Endprodukt aussehen und wie es detailliert bearbeitet sein wird.

Ich wiinsche viel Spass. Bei Fragen oder Interesse an weiteren Modellen von Gebduden und
Zubehor schreiben Sie an die E-mail domecky.info@centrum.cz. Die Modelle von weiteren
Eisenbahngebduden, die aus Karton mit Laser geschnitten sind, sind auch im Angebot auf
den Webseiten www.kb-model.eu. Hier konnen Sie auch diese Anleitung herunterladen.
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